ENERGIEAUSWEIS . womgesiuce

gemalh den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom'  18. November 2013

3 3 2
Giltig bis: 19.06.2028 Registriernummer BB-2018-001965925 1
Gebidude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Lessing-Strasse 1-3 a / Stein-Hardenberg-Str. 32, 19322
3 nae Wittenberge St.-Hardenb.32
Gebaudeteil Gesamtes Geb&ude 18038530 1
Baujahr Gebaude ? 1928

Baujahr Warmeerzeuger ** 1997 /2012 /2013

Anzahl Wohnungen 33

Gebéudenutzflache (Ay) 1.701,0m? | X nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt

Wesentliche Energietrager fur
Heizung und Warmwasser > | ='0988 E

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

Art der Luftung / Kihlung X Fensterluftung O Ldftungsanlage mit Warmerlickgewinnung O Anlage zur
O Schachtliftung O Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Kihlung

Anlass der Ausstellung 0 Neubau O Modernisierung O Sonstiges

des Energieausweises X Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitst eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsfliche dient die energetische Geb&udenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnfidchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschlagige Vergleiche ermogli-
chen (Erlduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehiungen (Seite 4).

O Der Energieauswels wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusitzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig,

X Der Energicausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Eigentumer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Gebiudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daftir gedacht,
einen Uberschl&gigen Vergleich von Geb&uden zu erméglichen.

Aussteller: z BRU NATA
METRONA

BRUNATA Warmemesser Hagen GmbH & Co. KG ;ﬁ_e-c\_ SE ° M\.\

i.A. Dipl.-Ing. {(FH) Steen Thorsen
Doberaner Weg 10, 22143 Hamburg 20.06.2018

Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV ? Beinicht rechtzeitiger Zuteilung
der Registrienummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachtréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Holigenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.32
Lizenziert fir BRUNATA Warmemessear. Hagen GmbH & Co. KG



ENERGIEAUSWEIS . womgessuce

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom '  18. November 2013

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes Registriernummer 2 BB-2018-001965925 2
Energiebedarf
CO,-Emissionen ? kg/(m?a)
| | —
BT | c | o | e | ¢
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Fir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Anforderungen gem#R EnEV *
Prim&renergiebedarf

Ist-Wert kWh/(m?a) Anforderungswert kWh/(m?-a) O Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Energetische Qualitéit der Gebaudshiille H,' O Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert W/m*K)  Anforderungswert Wi(m*K) O Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

O eingehalten O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

Endenergiebedarf dieses Gebiudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zum EEWirmeG ° Vergleichswerte Endenergie
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wirme-und Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energien-Warmegesetzes (EEW&rmeG)

AffAl B |c| b | | F | NcHNEE
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Die Anforderungen des EEW#rmeG werden durch die
ErsatzmaBinahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWErmeG erfilllt.

O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verschérften Anforderungswerte der EnEV sind

eingehalten. G
7 /De e VBl E S B EEWAmS % Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

verscharften Anforderungswerte der EnEV sind Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energlebedarfs

eingehalten. unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
Verschérfter Anforderungswert nissen fuhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
Primérenergiebedarf: kWh/(m?-a) erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen
Verscharfter Anforderunaswert Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind speziﬁsche
fur die energetische Qu::it:t der Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfische (Ay), die im
Gebaudehtile Hy' Wim®K) Allgemeinen groRer ist als die Wohnfléche des Gebaudes.

! siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz
nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG

Holigenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.32

2

siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises * freiwillige Angabe
1 Satz 3 EnEV ® nur bei Neubau

7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom ' 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Geb#udes Registriernummer 2 BB-2018-001965925 3

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes

132,5 kWh/(m?*-a)
e | c | o | E| ¢ | 4
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
145,8 kWh/(m?-a)
Primédrenergieverbrauch dieses Geb&udes
Endenergieverbrauch dieses Gebdudes
. g ) “ ) 132,5 kWh/(m?-a)
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum Primar- " Anteil ng g .
TR ] Energieverbrauch Anteil Heizung Klima-
von bis Erirghatriger price’-ueg [kWh WE’EE‘\X”,;;SEF [kWh] faktor
01.01.2015 31.12.2017 Erdgas E 1,10 526960 == 526960 1,09
01.01.2015 31.12.2017 | Warmwasserzuschlag 1,10 102060 102060 _
Vergleichswerte Endenergie
At|a| B | c | E | F |G

0 25 S0 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
~Wi auf Gebdude, in denen Warme fir Heizung und
S D D S = ~ x : ; : ;
‘:. ;»,‘Sb ég {5{@(‘ .,-:? ‘;, § q,}. § 5. \f\:’amwasser durch Heizkessel im Gebdude bereitgestellt
F & & .9 Py S Sg wird.

T < OF Lo F& & . , ; ’ "

é‘}‘ RIS guég; 5_,&9"-‘ \55-’&2, R Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwéirme
o~ 5 . +

;\,g: § Q‘} QS"? Q°§> tS% é) é%' @5’ beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
& & S Ls L dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer
¥ Energieverbrauch als bei vergleichbaren Geb&uden mit

Kesselheizung zu erwarten ist,

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Geb&udenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen grofer ist als die
Wohnfl&che des Gebaudes. Der taiséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 % siehe Funote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
* EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

* gegebenenfalls auch Leerstandszuschldge, Warmwasser-oder Kihlpauschale in kWh

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 2.3.32



ENERGIEAUSWEIS . vomgotsuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverord nung (EnEV) vom '

18. November 2013

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer 2 BB-2018-001965925 4
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
Mafnahmen zur kostengtinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X méglich O nicht méglich
Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
B d Mafnah beschreib o
au- oder alinahmenbeschreibung in in als Kosten pro
Nr. Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- Efr?g;ﬁ;g_e eingesparte
mit gréRerer maR- tionazsit Kilowatt-
Modernisierung | nahme stunde
Endenergie
1 Auflenwand Aufgrund Ihrer Angaben empfiehit es O X
sich, die D&mmung lhrer
AuRenwinde zu prifen.
Eine mogliche MaRnahme kann sein:
Erhdhung der D&mmdicke auf ca. 14
cm, Warmeleitfahigkeitsgruppe WLG
035. Prufen Sie bitte auch, ob je nach
baulicher Situation (Fachwerkh&user,
Klinkerfassaden, 2-schalige Fassaden,
denkmalsgeschitzte Hauser mit
Stuckfassaden, etc.) diese Mainahme
sinnvoll bzw. umsetzbar ist.
2 Dach/oberste Aufgrund Ihrer Angaben empfiehit es O hi(
Geschossdecke sich, die D&mmung |hres Daches /
der obersten GeschoRdecke zu
prifen. Eine mégliche MalRnahme
X weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fur das Geb&ude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhéltlich bei/unter:

Erganzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die Berechnung und Empfehlung erfolgt ohne Durchfiihrung eines Vororttermins durch den Aussteller und ausschlieBlich
aufgrund der vom Kunden zur Verfigung gesteliten Angaben zum Objekt und zum Energieverbrauch. Daten zum

Energiebedarf und der Geb&udesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und wurden nicht geprift.
Fir die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit maglicher Modernisierungsmalnahmen empfehlen wir einen

Vororttermin mit einem ortsanséssigen Energieberater.

DEZENTRALE WARMWASSERAUFBEREITUNG:

Nach § 19, Abs. 2 wird eine dezentrale Warmwasserbereitung angenommen, wobei der Endenergigverbrauch um eine

Pauschale von 20 kWh/(m?2a) erhéht wird.

GEBAUDENUTZFLACHE:

Ist die Geb&udenutzfléche nicht bekannt, wird sie vereinfacht aus der beheizten Wohnflache berechnet,

1 2

siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hotigenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.32

siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

18. November 2013

Registriernummer ?

BB-2018-001965925

- Fortsetzung -

4

Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen

Nr Bau- oder
; Anlagenteile

MaRnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in
Zusammenhang
mit gréRerer
Meodernisierung

als
Einzel-
mal-
nahme

(freiwillige Angaben)

geschatzte
Amortisa-
tionszeit

geschéatzte
Kosten pro
eingesparte
Kilowatt-
stunde
Endenergie

kann sein: Erhéhung der Dammdicke
von Schragdachern bzw. obersten
Geschossdecken auf ca. 16 cm und
von Flachdachern auf 18 cm, jeweils
mit Warmeleitfahigkeitsgruppe WLG
035

3 Kellerdecke/
unierer
Gebaudeabschluss

Aufgrund lhrer Angaben empfiehlt es
sich, die Dd&mmung lhres unteren
Gebd&udeabschlusses zu prifen. Eine
mogliche Maltnahme im Falle von
unbeheizten Kellerrdumen kann sein:
Erhéhung der Dammdicke bei
Kellerdecken auf ca. 9 cm,
Warmeleitfahigkeitsgruppe WLG 028.

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

1

Hetigenroth Software, HS Verbrauchspass 3,3.32

siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2

siehe FulRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom

Erlduterungen

Angabe Geb#udeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebéaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
b&ude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil* deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dariiber informiert, woftir und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2
{Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So l&sst sich die energetische Qua-
litat des Geb&udes unabh&ngig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Ruckschlisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf ~Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
baudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die
sogenannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B.
Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien efc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO%*Emissionen des Gebaudes
freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitit der Gebiudehiille —Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende
Umfassungs flachebezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H'™"). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitét aller warmelibertragenden Umfas-
sungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
bédudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Geb&udes.

Endenergiebedarf —Seite 2

Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahriich benétigte Energiemenge fur Heizung, Luftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fir die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

' siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.32

18. November 2013

Angaben zum EEW#rmeG — Seite 2

Nach dem EEW&rmeG mussen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kéltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEW&rmeG*
sind die Art der eingesetzten emneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld
.ErsatzmaRnahmen® wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEW&rmeG teilweise oder vollstandig durch MaRnahmen
zur Einsparung von Energie erfllll werden. Die Angaben
dienen gegeniiber der zustindigen Behérde als Nachweis
des Umfangsder Pflichterfullung durchdie ErsatzmaRnahmeund
der Einhaltung der fiir das Geb&ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Geb#ude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten értlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Ge-
biudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rlckschluss auf den kinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebéude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abh&ngen.

Im Fall langerer Leerstédnde wird hierfiir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch Uiber eine Pauschale beriicksich-
tigt. Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
«Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Geb&ude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager beriick-
sichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fur grobe
Vergieiche der Werte dieses Geb&udes mit den Vergleichs-
werten anderer Geb&ude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefdhr die Werte fiur die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



Berechnungsunterlagen

Seite -1-

BERECHNUNGSUNTERLAGEN

zur Ausstellung eines Energieausweises auf Basis des Energieverbrauchs

gemal Energieeinsparverordnung (EnEV)

Ubersicht Eingabedaten

Objekt

Gebaudetyp:
Strale:

PLZ / Ort:
Gebaudeteil:
Nutzflache:

Anzahl Wohneinheiten:

Energieverbrauch

Energietrager:
Einheit:
Energieinhalt:

Mehrfamilienhaus

Lessing-Strasse 1-3 a / Stein-Hardenberg-Str. 32

19322 Wittenberge St.-Hardenb.32
Gesamtes Gebaude 18038530 1

1701,00 m?

berechnet aus der Wohnflache: 1417,50 m?

Verhaltnisfaktor: 1,20

33

Erdgas E

kWh Brennwert
0,90 kWh / kWh H,

Abrechnungs- | Abrechnungs- Verbrauch Heizung Warmwasser
beginn ende kWh H, kWh kWh % kWh %
01.01.2015 | 31.12.2015 175691 158280 158280 100,0 0 0,0
01.01.2016 31.12.2016 201764 181769 181769 100,0 0 0,0
01.01.2017 | 31.12.2017 207471 186911 186911 100,0 0 0,0

Klimakorrektur

basierend auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes

Postleitzahl fir Klimakorrekturdaten; 19322
Abbendorf, Bélow, Bentwisch, Breese, Cumlosen, Garsedow,
Gnevsdorf, GroR Breese, Hermannshof, Hinzdorf, Karlsruhe, Klein

Orte:

Leerstiande

- keine -

Leppin, Klein Liben, Kuhberg, Kuhblank, Lindenberg,

Latjenheide, Motrich, Muggendorf, Plattenburg Forsthaus,
Riihstadt, Sandkrug, Schadebeuster, Schilde, Weisen, Wentdorf,

Wittenberge, Zwischendeich

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.32

Gebsude: Lessing-Strasse 1-3 a / Stein-Hardenberg-Str. 32, 19322 Wittenberge St.-Hardenb.32
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[ Ergebnisse j

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2017
Kennwert: 132,5 kWh/(m? a)

Hottgenroth Software, HS Verbrauchspass 3.3.32 Gebaude: Lessing-Strasse 1-3 a / Stein-Hardenberg-Str. 32, 18322 Wittenberge St.-Hardenb.32



